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Figura P. 1 Planta de ubicación de sondeos realizados a mayo 2018. 
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Figura P.2 Comparación del sondeo T-CPT-209 (2016) con CPTu-04 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 11.854m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-209/CPTu-04 
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Figura P.3 Comparación del sondeo T-CPT-207 (2015) con CPTu-08 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 6.478m. 
 

 Ubicación en planta de T-CPT-207/CPTu-08 
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Figura P. 4 Comparación del sondeo CPT-14 (2015) con CPTu-05 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 25.507m. 

 Ubicación en planta de CPT-14/CPTu-05 
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Figura P. 5 Comparación del sondeo CPT-08 (2015) con CPTu-01 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 21.77m. 

 Ubicación en planta de CPT-08/CPTu-01 
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Figura P. 6 Comparación del sondeo T-CPT-206 (2016) con CPTu-09 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 12.302m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-206/CPTu-09 
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Figura P. 7 Comparación del sondeo T-CPT-38r (2016) con CPTu-44 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 5.452m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-38r/CPTu-44 
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Figura P. 8 Comparación del sondeo T-CPT-214 (2016) con CPTu-45 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 6.109m. 

Ubicación en planta de T-CPT-214/CPTu-45 
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Figura P. 9 Comparación del sondeo T-CPT-315 (2015) con CPTu-46 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 36.315m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-315/CPTu-46 
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Figura P. 10 Comparación del sondeo T-CPT-334 (2016) con CPTu-03 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 53.108m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-334/CPTu-03 
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Figura P. 11 Comparación del sondeo T-CPT-208 (2015) con CPTu-06 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 12.224m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-208/CPTu-06 
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Figura P. 12 Comparación del sondeo CPT-18 (2015) con CPTu-07 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 3.669m. 

 Ubicación en planta de CPT-18/CPTu-07 
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Figura P. 13 Comparación del sondeo CPT-29 (2015) con CPTu-10 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 15.66m. 

Ubicación en planta de CPT-29/CPTu-10 
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Figura P. 14 Comparación del sondeo CPT-35 (2015) con CPTu-11 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 16.014m. 

 Ubicación en planta de CPT-35/CPTu-11 
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Figura P. 15 Comparación del sondeo T-CPT-204 (2016) con CPTu-14 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 5.164m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-204/CPTu-14 
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Figura P. 16 Comparación del sondeo T-CPT-203 (2015) con CPTu-16 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 12.956 m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-203/CPTu-16 
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Figura P. 17 Comparación del sondeo CPT-50 (2015) con CPTu-17 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 24.437 m. 
 Ubicación en planta de CPT-50/CPTu-17 
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Figura P. 18 Comparación del sondeo CPT-54 (2015) con CPTu-19 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 5.961m. 
 Ubicación en planta de CPT-54/CPTu-19 



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil  

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

- 19 - 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

 
  

Figura P. 19 Comparación del sondeo CPT-23 (2014) con CPTu-29 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 14.983m. 

 Ubicación en planta de CPT-23/CPTu-29 
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 Ubicación en planta de CPT-30/CPTu-31 

Figura P. 20 Comparación del sondeo CPT-30 (2015) con CPTu-31 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 11.850m. 
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Figura P. 21 Comparación del sondeo T-CPT-230 (2015) con CPTu-32 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 17.265m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-230/CPTu-32 
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 Ubicación en planta de T-CPT-231/CPTu-34 

Figura P. 22 Comparación del sondeo T-CPT-231 (2016) con CPTu-34 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 15.108m. 
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Figura P. 23 Comparación del sondeo T-CPT-309 (2015) con CPTu-41 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 35.507m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-309/CPTu-41 
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Figura P. 24 Comparación del sondeo T-CPT-225 (2016) con CPTu-21 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 15.566m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-225/CPTu-21 
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 Ubicación en planta de T-CPT-222/CPTu-25 

Figura P. 25 Comparación del sondeo T-CPT-222 (2015) con CPTu-25 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 4.742m. 
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Figura P. 26 Comparación del sondeo T-CPT-226 (2016) con CPTu-26 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 33.228m. 

 Ubicación en planta de T-CPT-226/CPTu-26 
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   Ubicación en planta de T-CPT-202/CPTu-20 

Figura P. 27 Comparación del sondeo T-CPT-202 (2016) con CPTu-20 (2018) los cuales se encuentran a una distancia de 6.609m. 
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Figura P. 28 Deformación en la base de la capa dura para el 2015/2016 en color azul y capa dura en el 2018 en color rojo. 

Elevación de la capa dura conforme a los 
sondeos realizados en 2015-2016. 
 

Avance en el proceso de exploración 
durante la precarga y elevación de la 
capa dura con corte febrero 2018.  
 




